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QUANTUM LASER
FÖRDELAR

Integrerat styrsystem

Tre storlekar - kompakt design

Luftvolym från 1 500 m³/h upp till 5
500 m³/h (900-3 200 cfm)

Plug & play

Integrerat gnistskydd med separat
gnistutladdning.

Rengöringsteknik med dubbla
pulser

Effektiva PTFE-filterpatroner

Integrerad, ljudisolerad fläkt

Tillämpning
Laserskärning
Plasmaskärning
Lasersvetsning
Icke-explosivt fint stoft

Installationsalternativ

- Systemet finns i tre olika storlekar och hanterar luftvolymer från 1 
500 m³/h upp till 5 500 m³/h (900 cfm - 3 200 cfm).
- Stoftsamlarnas kompakta design gör det möjligt att installera 
dem nära processen, vilket minskar kostnaderna för kanalarbete.
- Varje modellstorlek kan konfigureras för att möta kundens 
specifika utmaningar.
- Plug & play

Kommentar

Innovativt rengöringssystem med dubbla pulser:
- Unik design med dubbla sektioner förhindrar ansamling av stoft 
ovanpå filtren.
- Ger oavbrutet luftflöde under pulsrengöring.
- Ger längre livslängd för filtret
- Minskad förbrukning av tryckluft
- Hög effektivitet PTFE-filterpatroner


